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Kalte-Spray brennbar

Schnellkiihlung mit Langzeiteffekt

Artikel-Beschreibung:

o sofortige Abkiihlung auf —40°C durch seine einzigartige
Zusammensetzung

e zum kurzfristigen Schrumpfen von Metall

e zum kurzzeitigen Vereisen an Wasserleitungen

* unentbehrlich bei der raschen Fehlerfindung thermischer
Uberlastungen im Elektrik-Bereich

e elektrisch nicht leitend, laugen- und saurefrei und greift somit keine
Oberflachen an

Technische Daten:

Farbe: transparent

Dichte bei +20°C: 0,553 g/cm?®
Kalteleistung: bis - 40°C

Lagerung bei +5°C - +30°C: min. 24 Monate
Entsorgung: 160504 Druckgaspackung

150104 Restentleert

Einsatzgebiete:

e zur Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen an
Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Birogeraten, Kopierern,
Druckern etc.

e schnelle Abkiihlung von Industrie- und Produktionsmaschinen

o wertvolle Arbeitshilfe im Kfz-Handwerk z.B. zur Abkuhlung von
uberhitzten Motorteilen

Anwendung:

Das Kalte-Spray aus ca. 20 — 30 cm reichlich aufspriuhen!

Nicht im Lebensmittelbereich einzusetzen!

Sicherheitshinweis: Erfrierungsgefahr beim Spruhen auf die Haut,
falls die Dose beim aussprihen nicht senkrecht gehalten wird.

Artikel-Nr.:

85414080 400 ml Aerosol-Dose
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