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fur den Mittelstand Anwendungen und Eigenschaften

Ve I'fa hren We rkStOffe Produkt Zusammensetzung EN IS0 14175
Mix 18 Ar82%+(0,18% M21
Mix K 9 9 M2
Alle unlegierten und niedriglegierten k8 AT A 0
Stahle, wie: Baustahle, Feinkornbaustahle Argon S8 Ar92%+0,8% M22
ST s T RS MixK5 05 Ar90 % +C0,5% +0,5% M23
Einsatz-und Vergiitungsstahle
M AG Argon He2503 Ar72 % + He 25 %+ 0, 3,05 % M22
Argon K13 04 Ar83% +(0,13%+0,4% M25

Argon 4.6 Ar99.996 % I

- Argon/Helium 80/20 Ar80 % + He 20 % 13
Aluminium, Kupfer,

Nickel-Legierungen, Argon/Helium 70/30 Ar70% + He 30 % 13

dicke Nahte Argon/Helium 50/50 Ar50% -+ He 50% B

Argon/Helium 30/70 Ar30% + He 70 % 13

Argon 4.6 Ar99.996 % I

Alle schweiBBbaren Werkstoffe Argon 4.3 Ar99.998 % I

WIG

Argon 4.6 Ar99,996 % I
I 0
Aluminium, Kupfer, Helium 4.6 He 99,996 % 12
und Nickel-Legierungen Argon/Helium 80/20 Ar80%-+ He 20% 13
Argon/Helium 70/30 Ar70%-+ He 30% 13
w I G Argon/Helium 50/50 Ar50%-+ He 50 % 13
Argon/Helium 30/70 Ar30%+ He 70 % 13
Formiergas 95/05 N, 95% +H, 5% N5
i 90/1 N.90%+H 109 N
Vollaustenite, zur Vermeidung der Formiergas 90110 ,90%+H,10% °
wurzelseitigen Oxidation Formiergas 80/20 N,80% +H, 20 % N5
Wurzelschutz Gasempfindiche Werkstoffe Argon 4.6 Ar99,996 % I
Titan-stabilisierte Austenite
Argon W6 Ar94%-+ H, 6% R1
Argon W10 Ar90%-+ H, 10% R1
Argon 4.6 Ar 99,996 % I
0 Beschichtete und unbeschichtete o o
M SG- Loten Feinbleche, nicht rostende Argon 51 Ar99%+0,1% 3
ferritische Stahle Argon S2 Ar98% +0,2% M13
Argon He15 K2 Ar83 %+ He 15 % + (0,2 % M12
. Mix 18 Ar82 %+ (0,18 % M21
Lichtbogen- Stahl -
: Argon 4.6 Ar99,996 % I
bolzenschweiflen Alu -
Argon/Helium 70/30 Ar70% + He 30% 13
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